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N tectex

20 ans d’expérience a votre service'!

Précurseur dans les supports textiles destines a limpression numerique grand format, tectex est depuis
1997 aux cotes des imprimeurs, professionnels des arts graphiques et specialistes de 'événementiel.
Cette présence active et la proximité avec tous les acteurs du marché a depuis toujours permis a
tectex de se positionner comme un spécialiste incontournable et un expert textile reconnu. Aujourd’hui,
notre position de leader francais des textiles imprimables nous pousse quotidiennement a refléechir et
développer les supports et étoffes de demain. Lévolution technologique et lappui de nos clients dans
cette déemarche nous permettent sans cesse de faire avancer notre offre pour toujours repousser les
limites de la communication visuelle.

La connaissance textile | le savoir-faire aluminium

Alliant la maitrise du textile et de laluminium, tectex concoit, transforme et fabrique des solutions
compléetes. Notre atelier nous permet de répondre a vos demandes et commandes de cadres aluminium,
caissons lumineux textiles et autres systemes de présentation ou de tension.

Nous realisons ces supports de présentation a lunité ou en série, totalement sur-mesure et avec une
grande réactivité !

tél. +33 (0) 389 429 748 | info@tectex.fr
Z! de la Doller | 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT, France
www.tectex.fr

Nos services | prestations

Structures & profilés.

Cette premiere partie du catalogue présente lensemble de nos
solutions d’encadrement et de signalétique.

On y retrouve des cadres pour textiles, baches ou plaques, des
caissons lumineux, des solutions pour larchitecture et une
large gamme de profilés de suspension, de tension...

Accessoires & matériel.

Parce que le fagonnage et la confection sont aujourd’hui
essentiels au rendu final, nous vous proposons dans la seconde
partie du catalogue une sélection étendue et adaptée au secteur
des arts graphiques, de la décoration et de l'évenementiel.

Notre atelier nous permet de fabriquer vos commandes, a lunité ou en serie, totalement sur-mesure
et avec une grande réactivité. Une fois préparées et emballées, vos commandes sont géneralement
expediées par messagerie pour des livraisons sous un deélai de 24h-48h.

En plus de la coupe [mise au format des cadres et profilés], nous vous proposons notre expertise et
nos conseils pour l'étude de vos projets specifiques [cintrage, laquage, cablage, emballage spécifique
(neutre, personnalise, avec consignes...), développements a la demande].

Légende | spécificités.

Insertion de la toile Insertion de la toile Profilé cintrable
prealablement cousue non confectionne sur demande
avec un jonc plat a l'aide d'une spatule

Insertion de la toile / Pose de la plague Pose de la plaque
bache avec un jonc (@ avec un adhésif en magnétique
a frapper = oym

Toile / bache Toile / bache Toile / bache
avec un fourreau avec un fourreau avec un fourreau
soudé adhésif cousu



Catalogue des structures, accessoires & matériel
Structures
& profilés
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Structures
profilés.

Cadres pour textiles

Caissons lumineux pour textiles

Architecture textile

Pop’Up textile avec jonc

Cadres pour baches

Cadres pour plagues
Suspension et signalétique
Cimaises

Eléments détaillés
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Structures & profilés.

Cadres
textiles.
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TecoFrame niche
intégration mur et plafond | économique

Spécifications.

Réf. du profilé 7-50413
Réf. de l’équerre )

Finitions

Type de pose

Visuel

Poids du profilé

Longueur des barres

Sur-mesure Ui

Options.

Easy’Frame

Acoustique

Laquage

Formats.

Minimum

Maximum

Schéma de pose.

'30 mm,

I

N

TecoFrame eco
économique

Exemple d’utilisation.

£ x:fiﬂ
>

Spécifications.
Réf. du profilé

Réf. de l’équerre Z
Finitions anodisé

Type de pose mural, vissé
Visuel 1 face
Poids du profilé 250 gr/Ml Schéma de pose.
Longueur des barres 6 ML
Sur-mesure ou

[

Options.

Easy’Frame sur demande

Acoustique
Laquage

s

1
toile -

Formats.

Minimum

Maximum de limite

128
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TecoFrame mini TecoFrame 15/44

Spécifications.

Spécifications.

Schéma de pose.

Iy
Options. m__‘_

Options.

toile

Formats.
Formats cintrés | bordure 44.

Formats.




TecoFrame 30
pose et dépose facile

/&

Spécifications.
Réf. du profilé

Réf. de l'équerre

Finitions

Type de pose

Visuel

Poids du profilé

349 gr/M| Schéma de pose.

Longueur des barres

Sur-mesure

Options.

Barre de renfort

Piéce de jonction

30
ui ;4:“—”“»

Accroche murale

Easy’Frame

Acoustique

Laquage

Formats.
Minimum

Maximum

N

TecoFrame 47 | chant lisse
petit format | autoportant ou suspendu

Spécifications.
Réf. du profilé

Réf. de l’équerre plate

Finitions

Type de pose

Visuel

Poids du profilé

Longueur des barres

Sur-mesure

Options.

Barre de renfort

Piéce de jonction

Pieds

Easy’Frame

Acoustique

Laquage

Formats.

Minimum

Maximum

Schéma de pose.

¢ 47 mm )

128

Cadres
pour textiles



TecoFrame 47 | chant rainuré TecoFrame 100

Spécifications.

Spécifications.

Schéma de pose. Schéma de pose.
¢ 47 mm P 100 mm >
Options.
Options.
Compléments possibles. Compléments possibles.
Formats. Formats.

N 25



TecoFrame Wood 19 | 27

toucher bois véritable | deux décors

Spécifications.
Réf. du profilé Wood 19

Réf. du profilé Wood 19

Réf. du profilé Wood 27

Réf. du profilé Wood 27

Réf. de l’équerre plate

Type de pose

mural

Visuel

Poids du profilé

Longueur des barres

Sur-mesure

Options.

Piéce de jonction

Accroche murale

Easy’Frame

Acoustique

Laquage

Formats.
Maximum en Wood 19

1 face Schémas de pose.
641 1259 gr/Ml 19 27
6 ML £, PHALIIEN
oul Décor
! 1“bois |—| «Decor
!. T bois
7-50475 | i
= Textile
non
possible sur Wood 27 Textile
non |

500 x 500 mm

Maximum en Wood 27

N

3000 x 3000 mm

éé 144 éé 144
TecoFrame 3D “S” | “XL
jusqu’a 6 faces habillées (sur l'extérieur)

Spécifications.
Réf. du profilé S

Exemples d’utilisations.

Réf. du profilé XL

Réf. de léquerre S

Réf. de l’équerre XL

Finitions

Type de pose

Visuel

Poids du profilé S

Poids du profilé XL 879 gr/Ml
Longueur des barres 6 ML
Sur-mesure Oui

Options.

Barre de renfort

Pieces de suspension

Piéces de jonction

3 pour profilé Xl

Easy’Frame

Laquage sur demande
Formats.

Minimum < 300 x 300 mm
Maximum 3000 x 3000 x 3000 mm

Schémas de pose.

/ﬂ ”\ «Textile
N Textile
Y

15
128

Cadres
pour textiles
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Caissons
lumineux

pour textiles.

Petit format
Grand format

Autoportants

Struc.tures & profilés.
Caissons
lumineux

textiles.
17
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TecoFrame 85 LED TecoFrame 100 LED

/&

Exemples d’utilisation.

Spécifications. Spécifications.

Schéma de pose. Schéma de pose.
< 85 mm ) < 100 mm

‘V v N
Options. i.r Options.

= Textile diffusant'

i' LED i&

v

textile diffusant

¢ Panneau rigide blanc

ou
¢ Textile occultant blanc

Formats.
Formats.

19
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TecoFrame 50 LED

Cadre lumineux mural

Spécifications.

Options.

Formats.

Cadre lumineux mural

Spécifications.

Schéma de pose.

JR—, 50 mm )
‘1-
= Options.

y Textile diffusant

LED

—

lOccultant rigide blanc

Formats.

TecoFrame 120 LED

Schéma de pose.

120 mm

<&
€

|

I

4 textile blanc opaque

(optionnel)

[ LED au fond

textile 2% peau
(optionnel)

_textile diffusant |

v

2
128
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Architecture
textile.

Cadres sonores
Cadres chauffants
Cadres acoustiques

Portes coulissantes

Murs et plafonds tendus a froid

Structures & profilés.

Architecture
textile.
23
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Cadre sonore “My Pulse”
connexion sans fil | son HD

3

Bluetooth’

/.

Exemple d’utilisation.
A

Description.
My Pul

Spécifications.
Réception
Tweet et Medium

Pieds

Laquage

Formats.
Standard

Sur demande

Cadre chauffant

(LI CHEVCNIENY cadre seul ou mur complet chauffant | silencieux

To

Exemples d’utilisations.
- ™

i

Spécifications.
Type de chauffage

Alimentation

Epaisseur

Type de pose

Options.

Piece de jonction

Charniére

Easy’Frame

Laquage

Formats.
Standard

Sur demande

Fixation

¢ Textile personnalisable

Corps de chauffe

25
128

Architecture
textile



Cadre acoustique 1 face Cadre acoustique 2 faces

———
B S

Performances acoustiques. Performances acoustiques.

Spécifications. Spécifications.

777777777777777777777777777 Schéma de pose. Schéma de pose.
___________________________ rr%(r)n ) 47 mm )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FE‘ —

___________________________ I

___________________________ = y Textile acoustique

Texti le acoustique

___________________________ P Pince molleton Fixation mousse
. - Molleton Mousse
Options. =
___________________________ Options.
Compléments possibles.
Formats.

___________________________ Formats. _
=

L.

27
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Porte coulissante en applique
1 porte double-face

Spécifications.
Réf. du profilé TF.45

Systéme coulissant
[applique murale]

Sur-mesure

Options.

Barre de renfort

Laquage

Formats.
Minimum

Maximum

N

Z-50325

- mécanisme 1 porte

- capot de finition
visible, alu. anodisé

- bouchons gris

- ralentisseur | arrét de
porte intégré

sur demande

300 x 300 mm

1500 x 3000 mm
60 kg

Description.

Cette solution de porte coulissante est
idéale pour la séparation de pieces et offre
la possibilité de personnaliser chaque face
grace a des toiles imprimeées.

La solution peut également étre agrémentée
d’'un matériau absorbant pour une meilleure
isolation phonique et thermique.

Elle offre une finition impeccable, identique a
une porte classique bois ou verre.

Il est également possible de réaliser une
double porte pour les ouvertures plus larges.

Porte coulissante rentrante
2 portes

/&

en
option

Exemple d’utilisation.

Spécifications.
Réf. du profilé TF.30

Z-50328

Systéme coulissant
[intégrable (mobilier)]

Sur-mesure

Options.

Barre de renfort

Laquage

Formats.

Maximum

- rail de guidage
haut + bas alu. brut

- meécanisme 2 portes
réglable en hauteur

- arrét de porte adhésif

sur demande

300 x 300 mm

1500 x 2000 mm
70 kg

Description.

Cette solution de portes coulissantes
permet de créer de nouvelles fagades en
toile imprimée pour vos meubles (armoires,
placards, dressing...)

La solution peut également étre agrémentée
de matériau absorbant pour une une meilleure
isolation phonique.

Elle offre une finition impeccable, identique a
une porte classique bois ou verre.

Congu pour 2 portes, ce systeme permet
toutefois une extension [sur demande] pour
3 ou 4 portes, intéressant notamment pour
faciliter lacces au contenu du meuble.

29
128

Architecture
textile



Mur | plafond tendu
tous formats et toutes configurations Gamme de profilés.

réf. unité & ¢ oy description
pce mm mm mm

Y-70200 1 2000 35 1 Profilé universel pour murs et

Optimal plafonds tendus de grand format.
Coloris blanc, gris et noir.

Y-70230 1 1500 35 20 Profilé pour plafonds tendus.

Exemples d’utilisation.

Strong Coloris blanc.
Y-70240 1 1500 10 30 Profilé pour plafonds tendus,
Reverse avec niveau abaissable.
Coloris blanc.
Y-70210 1 2500 27 8 Profilé pour murs tendus de courte
Slim durée. Tenue inférieure aux autres
profilés. Coloris blanc et noir
Y-70220 1 1250 35 8 Profilé pour murs tendus ou
Déco gainages décoratifs. Coloris blanc.

Gamme de toiles.
Nous consulter pour nos revétements et absorbants adaptés.

[ a7
;| L o) .
a 3 Gamme d’accessoires.
’ oo . r et
Spécifications. Schémas de pose. ' ref. unité < 3 4+ description
Profilés cf. page suivante T pce mm mm mm
Finition cf. page suivante _ IZ E . L 'f X )
Type de pose mumtr\ plafond ¢ Textile o Y-70063 1 80 80 10 Réhausseur. Permet de surélever les
Visuel 1 face - prises et interrupteurs jusqu’a la
Sur-mesure oul _ — toile tendue. Coloris blanc.
) ! . Y-20106 1 Ampoule LED 230V 8W (~73W)
Options Textile Type GU1O MR16, 60°
’ 2 Blanc 2700 °K
Outillage agrafeuse Y - qm.r
spatule i ') Y-20107 1 Douille pour ampoule GU10
izame _l 2 fils 0.75 mm? x 15 cm
Acoustique ;ui Alpha . 090 . Y-20108 1 Collier rond pour ampoule MR16
— — e Coloris blanc (RAL 9010
Intégration d’éclairage possible Textile o (_Wg - anc ( )
. . N : — Y-20109 1 Chaise a spot.
Intégration de prises possible

Permet d’abaisser le spot a hauteur

L
Intégration d’interrupteurs possible _
. - - P - du plafond tendu.

Intégration de climatisation possible ) : -

— - Textile Y-70061 1 Spatule inox
Laquage sur demande — V70064 ] Spatule PVC
F t - Pour les toiles imprimées sensibles

ormats. Textile de gainage V70060 1 Cisaille a onglet

Minimum non _ Pour découpe des angles sur les

Maximum pas de limite profilés plastiques

) Textile

Matériel de pose de profilés également en page 127

31
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Pop’Up
textile avec

jonc plat.

Droits
Incurvés

Structures & profilés.
Pop’Up
textiles avec
jonc plat.

33
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Frame'Up®

Pop’Up textile pour toile avec jonc cousu JEIslEENETIc CNREET NI

a

Spécifications.

Finition olanc

face [recto]

Type de pose

Jonc a utiliser

3 mm

Visuel

Sur-mesure

Options.

Easy’Frame

Piéces de jonction

Formats.

Droit 1x1 76 Droit 4x3

Droit 1x2 Droit 4x4

Droit 1x3 Droit 5x3

Droit 2x1 Droit 5x4

Droit 2x2

Droit 2x3 Incurvé 3x3 225(
Droit 3x1 Incurvé 3x4
Droit 3x2

Droit 3x3 Compt. d’acc. 1000 x 1000 x 350
Droit 3x4

N

Le kit en détail.

s

Les différents formats en gamme.

— j JM
[: :: ,% r‘# A M
aps mEEN

===

=\

i

e T
N
! !- .

35
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Frame'Up® | suite

Pop’Up textile pour toile avec jonc cousu

Options. Configurations de pose. S TR S S -

i .
Droit 4 x 3 .
droit1x 3 — | [} |
. - o 1
Droit 4 x 2 — W
{| |
Comptoir d’accueil — - E 1 I|iI
(11 v | =|
- = \il i

AT

Droit 1x 3

Droit1x 4

Droit 4 x 4

e ——— b &

Comptoir d’accueil

i
!
Droit 3 x 4 i =1 | i
1
|

Droit 4 x 4

Comptoir d’accueil b

Droit 3 x 3

Incurvé 3 x 3

Comptoir d’accueil

37
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Cadres
pour baches.

Intérieur

w
2
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&
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o

Extérieur

Grand format

Petit format

Structures & profilés.

Cadres
baches.

39
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TecoFrame F

Cadre pour petits formats, a visser [SEISIERSEToIle [SR-NTel=l=1s

N

Exemple d’utilisation.

4 gesnrsse
L) .

Spécifications.
Réf. du profilé

Réf. de l’équerre

Finitions

Type de pose

Pose sur

Visuel

Schéma de pose.

Poids du profilé

Tmm

Longueur des barres

Sur-mesure

Options.

Barre de renfort

Jonc PVC

Jonc polycarbonate

Laquage

Formats.

Minimum

¢ bache

Maximum

TecoFrame CC
capot de finition possible

Spécifications.
Réf. du profilé de fixation

Réf. du profilé de finition

Réf. de équerre

Finitions

Type de pose

Pose sur

Visuel

Poids du profilé de fixation

Poids du profilé de finition

Longueur des barres

Sur-mesure

Options.

Barre de renfort

Jonc PVC

Jonc polycarbonate

Laquage

Formats.
Minimum

Maximum

I

¢ bache

e Schémas de pose.
11T mm

E

183 mm
“«—

]
J i ¢Capot de finition

E

e ]

) bache

A
128

Cadres
pour baches



TecoFrame F2
pose sur bardage

Spécifications.
Réf. du profilé

Y-70055

Réf. de équerre

Y-70058

Finitions brut
Type de pose mural
(a visser tous les 50 cm)
Pose sur brique | béton
bardage
Visuel 1face
Poids du profilé 700 gr/ML
Longueur des barres 3 ML

Sur-mesure

oul

Options.
Barre de renfort possible sur étude
Jonc PVC oui (blanc | gris | noir)

Jonc polycarbonate

oui

Piéce de jonction

Y-70059

Laquage

Formats.

Minimum

sur demande

(0]

Maximum

N

200 m?

Schéma de pose.

22
mm

e

¢ bache

TecoFrame CC2
O Te | CR L NI FIERIERTIINENEY nombreuses possibilités d’insertion
&

Spécifications.
Réf. du profilé de fixation

Y-70056

Réf. du profilé de finition

Y-70057 (capot)

Schémas de pose.

Réf. de équerre

-70058

Finitions

base en brut

capot anodisé

Type de pose

mural
(a visser tous les 100 cm)

Pose sur

brique | béton | bardage

Visuel

1 face | 2 faces

Poids du profilé de fixation

100 gr/ML

Poids du profilé de finition 366 gr/ML

Longueur des barres 3 ML bach
ache

Sur-mesure oui —

33 mm

Options.

Barre de renfort possible sur étude = ZapfOtt

Jonc PVC oui (blanc | gris | noir) e fintion

Jonc polycarbonate ou

Piéce de jonction Y-70059

Laquage sur demande

Formats. bache.

Minimum @

Maximum 200 m? 43

128

Cadres
pour baches



Cadres
pour plaques.

Chassis

w
S
w
o
<2
58
g
O35
o
o

Accroches

Cadres magnétiques ou adhésifs

Caisse américaine

Structures & profilés.
Cadres
plaques.
45
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Chassis 15, 18, 22 et accroches

Spécifications | Chassis 15. Schéma de pose.
15
mm
>
|
Exemples d’utilisations. b —J§ adhesif
Em
i
1 ¢ Dlaque
Spécifications | Chassis 18. Schéma de pose.

18

- mm

? -
| =

adhésif
-
t
1 ¢ plaque
Spécifications | Chassis 22. Schéma de pose.
22
lmm'
|
|
ki
& adheésif
.
'}J.' Plague

47
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Caisse U.S. TecoFrame Board 10

o |N KN

Exemple d’utilisation. Exemple d’utilisation.
‘ . -

Spécifications.

Spécifications.

Schéma de pose. Schéma de pose.
33 10 10
mm mm mm
L A . — ]
3 Options. Vg s N
Options = o A bloc magnétique
P ’ ‘jf,. = I\/ide tournant 0 & 25 mm jfl. § adhésif jfl. bande ferreuse
4§ adhesif — =
Formats.
T ] «plague 3
Formats. : ! ) ¢ DPlague
: ¢ Dlaque. .

49
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TecoFrame Board 13 TecoFrame Board 30
Cadre mural, magnétique ou adhésif

OINEN OINEN

Exemple d’utilisation. Exemple d’utilisation.
. -_

—

'f

Spécifications.

Spécifications.

Schéma de pose. Schéma de pose.
13 28
mm mm
s Options. —
Options. § adhésif § adhésif
=0
= Formats.
Formats. «plaque. «plaque
|
Compléments possibles.

ol

51
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Suspension
et
sighalétique

Suspensions

Fixations murales

Adaptation pour cloisons de stand

Clippants

-
[ )
3
6T
o8
0
co
O ©
oc
a5
a w

Systéme de tension

Fond de stand

Cintrés

Stores enrouleurs

IStructures&pr?filés. . .
Suspension et signalétique
51
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Suspension élinguée

CLCL

Exemple d’utilisation.

Spécifications.

Options.

Autres profilés possibles.

- A @@

Formats.

Fixation mur | plafond

Paralléle ou perpendiculaire au mur

CCC
1

Spécifications.

Options.
= A

Formats.

Autres profilés possibles.

@@

N

55
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Habillage fond de stand
universel | simple | rapide

CLLL

couture

Exemple d’utilisation.

Spécifications.
Réf. profilé
Finitions

Visuel

Poids du profilé

Longueur des barres
Sur-mesure

Options.

Pose de plaques

a A 3 ou 4 mm pour

fixation du profilé
aluminium
Z-50126 Z-50348 Z-50015
Formats.
Minimum %)
Maximum pas de limite

Clip’in [profilé alu clippant]
fixation puissante | pas de confection

Spécifications.
Réf. profilé

Exemple d’utilisa

tion.

L]

Finitions

Visuel

Poids du profilé

Longueur des barres

Sur-mesure

Formats.

Minimum (%)

Maximum media de 2kg maxi
Info pose.

Une simple coupe

La pince du profilé pe

57
128
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Quick’in [tension de bache] Solution de tension

CL CLLE

Exemples d’utilisations.

-~ -
=

QL ¥

Spécifications.

Spécifications.

Autre profilé possible.

Formats. i

Autres informations.

Formats.

Autres informations.

59
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Fond de stand

CLCL

Exemple d’utilisation.

Mur autoportant

CLLE

Exemple d’utilisation.
N H _‘é:“

Spécifications.

Spécifications.

Options. Options.

& A = A

Formats. Formats.

[
128



Structure cintrée

EEE

Souture

Exemples d’utilisations.

Spécifications.
Réf. profilé
Finitions

blanc | noir

Visuel

Poids du profilé
Longueur des barres
Sur-mesure oui

Options.

Pose de plaques

& A

profilé aluminium

Autres profilés possibles. Formats.

2PF

e mini = 500 mm

Stores enrouleurs [sur-mesure]
baches ou textiles opaques, diffusants, ajourés...

CLCL

Composition du kit Y-40100.

Formats.
Hauteur maximale

Largeur maximale

o

oo
3

6T
2%
[T
[eR =
o

Formats. 2

Hauteur maximale variable s ile

Largeur maximale 4.00 m

— oo

L+48 mm ‘

63
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Liaisons de plaques Entretoises et Caches-vis
résultat soigné | réutilisable différents débords possibles

Exemples d’ utlllsatlons. Exemples d’utilisations.

zL
§ Spécifications.

Pergage plaque nécessaire
Finition

0 13 mm, débord 15 mm
0 13 mm, débord 20 mm
0 13 mm, débord 30 mm
0 15 mm, débord 15 mm

Spécifications.
Pergage plaque
Finition

0 25 mm, débord 25 mm réf. Y

chéma 3

Spécifications.
Type

Percgage plaque
Finition

0 15mm, débord 0 mm
0 25mm, débord 0 mm

Spécifications | Profilés H.

Jonctionnez facilement vos plaques

/C

3 mm.

Profilé blanc

Profilé transparent
Longueur profilé 2 M/L

Exemple de composition d’un kit.

Formats | Connecteurs.

.

Pas de limite maximum

it

it
Possibilités de montage | Connecteurs.
Shémas de pose.

€109 o

‘l M e %‘fll’m@mmmm
L
1

65
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signalétique



Cimaises.

Murales.

w
[
2
©
£
O

Structures & profilés.

Cimaises.

m 67
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Cimaises pour mur | plafond
discret | élégant

Exemples d’utilisations.

=

Spécifications.
Réf. du profilé
[cimaise basic]

Y-40500, blanc

Y-40502, anodise

Type de pose

Poids du profilé

Longueur des barres

Compléments.
Kit de montage blanc ®

Kit de montage gris ®

Tige acier blanc 1 m

Tige acier blanc 2 m

Crochet 15 kg

Spécifications.
Réf. du profilé
[cimaise click]

Y-405M, blanc a peindre

Type de pose

Poids du profilé

Longueur des barres

Compléments.
Kit de montage blanc @

Kit de montage gris @

Cable twister transp. 1 m

Cable twister transp. 2 m

Crochet 15 kg

Spécifications.
Réf. du profilé
[cimaise plafond]

Y-40520, blanc

Type de pose

Poids du profilé

Longueur des barres

Compléments.

Kit de montage blanc ®

Kit de montage gris @

Kit de montage noir®

Cable twister transp. 1 m

Cable twister transp. 2 m

Crochet 15 kg

Schémas de pose.

™ [vis x12, chevilles x12]

Schémas de pose.

8.5 mm

@ [clip x9, vis x9, chevilles x9,

bouchon x2, connecteur d’angle x1]

Schémas de pose.

C !! 47 mm

“«—
14.3
mm

]

@ [vis x24, chevilles x24]

69
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Structures & profilés.

Eléments
détaillés.

N

Eléments
detailles.

Profilés en plastique

Systémes de suspension

Quincaillerie

n
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Gamme de profilés

TecoFrame niche

TecoFrame éco

TecoFrame mini

Profilé pour niche murale
a visser, 260 gr/Ml

Profilé pour cadre mural
a visser, 250 gr/M

Profilé pour cadre mural

brut, 3 ML Z-50413

TecoFrame 15/44

anodisé, 6 ML 7-50420

TecoFrame 30

Profilé pour cadre mural
a poser, 473 gr/ML

Profilé pour cadre mural
renforce, 849 gr/ML

anodisé, 6 ML 7-50262
anodisé, 1 ML Z-50295
anodisé cintré ML Z-50295C
blanc, 6 ML 7-50263
blanc, 1 ML Z-50296
noir, 6 ML Z-50264
noir, 1 ML Z-50297

TecoFrame 47 rainuré

anodisé, 6 ML Z-50328
blanc, 6 ML 7-50328B
noir, 6 ML Z-50328N

1
304

=T

C*Zamm”

41.2 mm

TecoFrame 47 lisse

a visser, 332 gr/ML
anodisé, 6 ML 7-50414
anodisé, 1 ML 7-50415
blanc, 6 ML Z-50416
blanc, 1 ML Z-50417
16 Al
mm i I =
T
mm

TecoFrame 100

Profilé pour cadre recto/
verso, suspendu ou
autoportant 849 gr/ML

Profilé pour cadre recto/
verso, suspendu ou
autoportant 980 gr/ML

Profilé pour cadre recto/
verso autoportant ou LED,
1341 gr/ML

anodisé, 6 ML  Z-50330

419
mm
P
=475 mm "I

anodisé, 6 ML  Z-50540

419

mm
v —
=475 mm "I

anodisé, 6 ML  Z-50331
blanc, 6 ML Z-50392
35.9
mm
P ——
| 100 mm

Profilés | Cadres pour textiles

o

TecoFrame Wood 27

Profilé pour cadre mural

a poser, 1259 gr/ML
chéne, 6 ML Z-50600 chéne, 6 ML Z-50602
teck clair, 6 ML Z-50601 teck clair, 6 ML Z-50603

S 7 -

[< gl
38 mm

TecoFrame Wood 19

Profilé pour cadre mural
a poser, 641 gr/ML

82 mm

Profilés | Caissons lumineux pour textiles

TecoFrame 120

Profilé pour cadre mural

TecoFrame 85

Profilé pour cadre mural

TecoFrame 50

Profilé pour cadre mural

LED LED, 1306 gr/Ml LED, 1895 gr/Ml
anodisé, 6 ML Z-50585 anodisé, 6 ML anodisé, 6 ML 7-50327
blanc, 6 ML Z-50587 blanc, 6 ML blanc, 6 ML Z-50327B

50 i I
mm mm
] e ol e l—.]—.- r ——

50 mm

Eléments
détaillés
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Gamme de profilés
cubes | murs et plafonds tendus

=3

TecoFrame 3D | S

TecoFrame 3D | XL

Profilé pour cadre 3D S,
803 gr/ML

Profilé pour cadre 3D XL,
879 gr/ML

anodisé, 6 ML  Y-40300

h"

TecoWall Optimal

anodisé, 6 ML  Y-40305

19 I' | | =
mm

1

+—— >
mm

w

4 e

TecoWall Strong TecoWall Reverse

Profilé plastique agrafable
pour mur et plafond tendu.

blanc, 2 ML Y-702008B
gris, 2 ML Y-70200G
noir, 2 ML Y-70200N

Profilé plastique M1 pour
mur et plafond tendu.

blanc M1, 2 ML  Y-70200B M1
gris M1, 2 ML Y-70200G M1
noir M1, 2 ML Y-70200N M1

L . .

B e
| 35,5 mm !

3

TecoWall Slim

Profilé plastique pour
plafond tendu.
Fixation au plafond.

Profilé plastique pour
plafond tendu.
Fixation aux murs.

blanc, 1.50 ML Y-70230 blanc, 1.50 ML Y-70240

I 10 ? r
20 mm v
<35 "

mm

‘ mm

L

TecoWall Déco

Profilé plastique pour
mur tendu, de courte
durée (tenue plus légere).

blanc, 2.50 ML  Y-70210
noir, 2.50 ML Y-70210N

mgrrg ‘L

| g
27 mm

N

Profilé plastique pour
mur tendu ou gainage.
Permet de s'apdapter a
'épaisseur de la toile.

blanc, 1.25 ML Y-70220 KIT
blanc, 1.25 ML Y-70220 A (pince seule)
blanc, 1.25 ML Y-70220 B (équerre seule)

8 ? 0/o partie A : pince
mm.Y b——
[ g T partie B : équerre

(SJINEINENE] renforts | poteau | easy’frame | fixation molleton

Renfort XL

Poteau 100

Profilé pour renfort de
cadres TecoFrame,

Poteau pour angulation
sur TecoFrame 100,

700 gr/ML 2156 gr/ML
anodisé, 6 ML 7-50332 anodisé, 6 ML  Y-70068
blanc, 6 ML Y-70069

19
mm

Pince molleton

‘ 100 mm

<+ >

100

Easy’Frame

H de raccord 3mm

Baguette PVC pourlafixation
des molletons acoustiques

transp. 2 ML Y-70070

12
mm

(3

‘11 mm‘

Baguette PVC pour
linsertion du textile a la
spatule dans les profilés
TecoFrame

Baguette PVC en H, pour
le raccord de plagues de 3
mm (dibond, etc.)

blanc, 2 ML Y-70049

8
mm

i

|
3v

blanc, 2 ML Y-70300
transp., 2 ML Y-70301

-
i —

%0 mm
20 mm

75
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Gamme de profilés

Profilés | Cadres pour baches ESREESE

< NP

TecoFrame F

Profilés | Cadres pour plaques

® "

TecoFrame CC

TecoFrame F2

re mural
and format,

e mural
etit format,

gr/ML

brut, 3 ML Y-70053 brut, 3 ML Y-70054 brut, 3 ML Y-70055

TecoFrame CC2 Renfort XL

TecoFrame Capot

ur CC et CC2,

brut, 3 ML Y-7005

hf_

Profilés | Cadres pour baches SIS RIE=IIoETs

Jonc Polycarbonate

blanc, 3.08 ML blanc, 3.08 ML

gris, 3.08 ML gri_s, 3.08 ML
noir, 3.08 ML noir, 3.08 ML Y.
T3 G IT
mm-— - mrrp‘
12 12
mm mm

TecoFrame Board 10

TecoFrame Board 13

mnural a

TecoFrame Board 30

anodisé, 6 ML
noir, 6 ML

Chassis 15

anodisé, 6 ML
blanc, 6 ML
noir, 6 ML

30 mm
R —
mmy | 1
[« >
42
mm

anodisé, 6 ML
blanc, 6 ML
noir, 6 ML

30
mm

> pour
bort 15 mm,

brut, 6 ML
brut, 1 ML Y-41100
153 I

mmﬁ

<2

mm

Caisse U.S.

( Hisse ameéricaine

anodisé, 6 ML
anodisé, 1 ML
noir sablé, 6 ML V.
noir sablé, 1 ML  Y-414

Chassis 18

Profilé pot

déport 1

mm, 337 gr/M

brut, 6 ML
brut, 1 ML
Anodisé, 6 ML
Anodisé, 1 ML

[T

anodisé, 6 ML
anodisé, 1 ML Y-4

40 [
mm

mm

77
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Gamme de profilés

Profilés pour suspension et signalétique

TecoSign 15x30

TecoSign 030 mm

TecoSign 17x44

Profilé 2 gorges S pou Profilé

suspension, 3

Profilé 2 gorges pour
suspension, 481 gr/V

anodisé, 6 ML brut, 6 ML

brut cintré, ML
anodisé, 6 ML Z-5(
anodisé cintré, ML Z

Pt B i
15 i || ©,7-10 mm
\ pd

mm blanc 6 ML
7‘4—” blanc cintré, ML
30 mm noir, 6 ML

noir cintré, ML

anodisé, 6 ML Z
anodisé cintré, ML Z-50

TecoSign 032 mm Clip’in
our Profilé machoire, 31
ML . .
anodisé, 6 ML
anodisé, 6 ML Z-50 anodisé, 6 ML noir, 6 ML

anodisé cintré, ML Z-50349

< “@ 7-10 mm

32
mm f j 50
mm

I T reeed
32 mm

50 mm

@ 7-10 mm

Profilé TS

Quick’in | visible

Quick’in | invisible

rofile Profil

675 g 201 gr

anodisé, 6 ML brut, 6 ML 7-50127

Y == i
23. 235 -
mmo§ | 2,710 mm mm @,7-10 mm el (5575 mm
a4 mm ! [y I*>5g "l
mm

Profilés pour cimaises

> -AVI

——

Cimaise plafond

Cimaise murale | basic

P naise murale a Profi C imaise plafond,
\ r, 290 gr/N cl sur erg 236 gr/N
blanc, 3 ML Y-40500 blanc, 3 ML Y-40510 blanc, 3 ML
blanc a peindre, 3 ML Y- )1 blanc a peindre, 3 ML Y-40511  aAnodisé, 3 ML
anodisé, 3 ML Y-40502 anodisé, 3 ML Y-40512 noir, 3 ML
_ — _—
20 (T
25 mm-—
mmI i mm | [«
T BAN 14.3
mm
6.7 [
mm 8.5
mm

ML S [ RYVN IS disponibles jusqu’a épuisement des stocks

TecoFrame 140
Profil

Verso opor
anodisé, 6 ML
blanc, 6 ML

270 gr/ML

anodisé, 6 ML Y-4
anodisé noir, 6 ML Y-4

al
20
mmII—I

TecoFrame 45

double-face

anodisé, 6 ML
blanc, 6 ML
452
mm

>
‘ 45 mm ‘

TecoFrame C
are pour
.10 m? max

brut, 3 ML Y-
"
mm |
<55
mm
79
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Eléments détaillés

Pour TecoFrame mini | TF.15/44

réf. unité = & O description
piecce mm mm mm

Z-50253 1 60 60 2 Equerre plate, acier, avec 4 vis de
serrage. Pour profilés en bordure
15 mm

Z-50303 1 120 20 2 Jonction plate, acier, avec 4 vis de
serrage. Pour profilés en bordure
15 mm

Z-50260 1 60x60 20 2 Equerre L, acier, avec 4 vis de
serrage. Pour profilés en bordure
44 mm

Pour TecoFrame 30 | TF.47 | TF.85 | TF100 | Wood 27
réf. unité > e ¥ description
piece mm mm mm

Z-50463 1 10 10 4 Equerre double plate, acier, avec 4
vis de serrage.

Z-50475 1 120 25 2 Jonction double plate, acier, avec 4
vis de serrage.

Pour TecoFrame Board 30

réf. unité > © A description
piecce mm mm mm

7-50344 1 50x50 12 4 Equerre L, acier, avec 4 vis de
serrage. Permet aussi de renforcer
léquerrage sur les profilés TF.30,
TF.47, TF.85 et TF100.

Pour TecoFrame 45 | TF120

réf. unité = & b description
piece mm mm mm

Y-70065 1 65 80 15 Equerre L, aluminium, avec 1 vis de
serrage. Préinséré dans les profilés
pour un montage plus rapide.

Sert aussi de jonction droite pour
ces profilés.

Pour TecoFrame 120 | TF.140

réf. unité > o O
piece mm mm mm

description

Y-50802 1 50x50 12 5 Equerre L, acier + aluminium,
avec 4 vis de serrage.
Y-50804 1 200 10 3 Jonction plate, aluminium,

Pour TecoFrame F2 | CC2

réf. unité > < T
piece mm mm mm

avec 6 vis de serrage.

description

Y-70058 1 110 110 2.5 Equerre plate, acier
avec 4 vis de serrage.
Y-70059 1 140 45 25 Jonction plate, acier,

Pour TecoFrame Board 10

réf. unité > o ¢
piece mm mm mm

avec 4 vis de serrage.

description

Y-40354 1 45 45 2.5 Equerre plate, acier

avec 2 vis de serrage.

Pour formats < 400x400 mm
Y-40353 1 75 75 2.5 Equerre plate, acier

avec 4 vis de serrage.
Pour formats > 400x400 mm

Pour Chéissis 15, 18 et 22 | TecoFrame Board 13 |
Caisse U.S. | TecoFrame Wood 19

réf. unité > © O
piecce mm mm mm

description

Y-41010 1 35 35 15

Pour TecoFrame 3D S

réf. unité > © ¢
piecce mm mm mm

Equerre double plate, avec 2 vis

description

Y-40350 1 65 65 65

Pour TecoFrame 3D XL

réf. unité > © ¥
piecce mm mm mm

Equerre 3D, fonte d’aluminium

description

Y-40305 1 120 120 120

Equerre 3D, plastique

Y-40303 1 165 30 16

Jonction droite, plastique

81
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Eléments détaillés

Jonction pour Renfort TecoFrame

Charniére pour TecoFrame 47

Patte pour TecoFrame 15/44, Board 10 et Board 30

-
‘-——Lr Y

Fixation murale réglable pour TecoFrame 30 et 120

Piton pour TecoFrame 30, 85 et Board 30

Accroches pour plaques, a coller directement au dos

Y T —
(= 8

oo
o

=N

Wy

Solutions de suspensions

?Ij Suspension bloque-cable, pour TecoFrame 47 rainuré

Suspensions bloque-cable | Gripple®

e

Accroche a visser, avec cable | Gripple®

Accroche dalle a twister, avec cable | Gripple®

Galet de bouclage | Gripple®

Aimants taraudés pour suspension, corps en acier,
revétement antiglisse et antirayure caoutchouté
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Accessoires Solutions

f=
¥
l

N

Pied droit pour TecoFrame 47

réf. unité > L ¢ description
piecce mm mm mm

Z-50467 1 300 80 5 Gris. Pour petits

9 kg

Pied droit pour TecoFrame 47, TF.85, TF.120

et TecoFrame Board 30

réf. unité > & < description
piecce mm mm mm

1 380 100 10 Gris. Poids

Pied droit pour TecoFrame 100 et TF.140

réf. unité - © ¢ description
piecce mm mm mm

100 10 Gris. Poic

10 Blanc

200 10 Gris. Pour gr.

Pied droit avec soutien latéral pour TecoFrame 45,

TF.47 et TecoFrame Board 30

réf. unité > © ¢ description
piece

1 600 200 3

Pied droit pour TecoFrame 45, TF.47 et

TecoFrame Board 30

réf. unité - © ¢ description
piecce mm mm mm

Pied droit pour TecoFrame 45, TF.47 et

TecoFrame Board 30

réf. unité > © ¢ description
piecce mm mm mm

150 4

L] TR TN [ T Tg LAY /1< iltc2 nos conseils de confection sur wwtectex fr |

réf. unité >
rouleau ML

< T
mm  mm

PVC - standard, transparent bleuté

description

70 sh

PVC - blanc
ref. unité >
rouleau ML

70 s

description

réf. unité >
rouleau ML

© T

mm mm

PVC - adhésif, transparent bleuté

description

Y-80175 1 80

Silicone, laiteux
réf. unité >
rouleau ML

Ecologique (sans PVC), blanc

rouleau ML

réf. unité > & ¢ description
rouleau ML mm mm

Y-80176 1 200 14 paque

Jonc a frapper

réf. unité > © ¥ description

“oloris blanc

rs Nolr

1
1
1
1
1
1
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Accessoires Solutions

Tirette pour cadres a jonc cousu

réf. unité > ¢ description
rouleau ML mm

8 | 200 5 anguette polyester a coudre

T

Porte-documents pour cadres

réf. unité > L < description
piecce mm mm mm

1t magnetique

Accessoires pour TecoFrame Board
Q Eléments magnétique pour TecoFrame Board

réf. unité > & T description
mm mm mm

Accessoires pour TecoFrame Board

réf. unité description
piéece

iy

i

il
| l'[
Wk
1

t magnétique pour flye

Accessoires pour TecoFrame pour baches

Clip capot pour TecoFrame Capot

réf. unité description
@ piéece

Y-30017 1 ot su
00mm.
Pour la gamme des solutions Frame’Up®
Compléments pour structure Frame’Up®
réf. unité description
piéece
1 Conn iroit 1
1 Connec |
1 Barre droi f u
1 3arre droite 4 modules
Pieds pour structure Frame’Up®
réf. unité description
piece
Pieds aluminium avec bouchons
> protection
Eclairage frontal pour structure Frame’Up®
=S
réf. unité description
piéce
SOl
xation pour spot LED
87
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Accessoires Solutions

r

Piéces de jonction simples sans charniére
pour profilés a gorge

réf. unité - description
piece mm

our profilé

avec 4 vis de ¢

Pieces de jonction a 90° sans charniére
pour profilés a gorge

réf. unité description
piéce

vis de serrage

Piéces de jonction avec charniére
pour profilés a gorge

réf. unité description
piece

e 90° pour profilé 17x44,

Z-50005 1

Piéces de jonction avec charniére
pour profilés a gorge

réf. unité description
piéce

Piéces de jonction pour profilés Quick’in
réf. unité description
piéce

Serrage sur les cotés ¢

vis de se

Angles 90° pour profilé @ = 50 mm (4 gorges)

réf. unité @ description
piéece mm

1 50 Fonte d’aluminium
Liaison 2 axes en T pour profilé @ = 50 mm (4 gorges)

réf. unité (0] description
piece mm

1 50 onte daluminium

Liaison 3 axes pour profilé @ = 50 mm (4 gorges)

réf. unité (] description
piéece mm
Z-50251 1 50 onte d’aluminium

Liaison 2 axes en croix pour profilé @ = 50 mm

(4 gorges)
réf. unité (0] description
piece mm
Z-50462 1 50 onte daluminium

Liaison pour profilé @ = 50 mm (4 gorges)

réf. unité (0] description
piece mm

1 50 Coup
A utili
jonction ref.

Angle 90° pour profilé @ = 30 mm (2 gorges)

réf. unité @ description
piéece mm

Z-50054 1 30 Fonte d’aluminium
Angle 90° pour profilé plat 17x44 (2 gorges)

réf. unité description
piece

1 Fonte d’aluminium
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Accessoires Solutions

Oeillet de suspension

réf. unité ¥ description
piéce mm
Z-50032 1 46 Acier zingué. Pour glisser cables

Crochet de suspension

ou drisses dans loeillet.

réf. unité ¢ description
piéece mm
Z-50013 1 52 Acier zingué.

Suspension bloque-cable

réf. unité description
piéce
7-50033 1 Laiton nickelé, non articulé
Avec réglage meécanique de la
hauteur du cable (@ = 1,5mm)
Z-50224 1 Laiton nickelé, articulé

Avec réglage mécanique de la
hauteur du cable (@ = 1,5mm)

Suspensions bloque-cable | Gripple®

réf. unité description

piéece
Y-50710 1 Sans articulation. Tenue 15 kg
Y-50720 1 Avec articulation. Tenue 15 kg

Accroche a visser, avec cable | Gripple®

réf. unité > description

piéce mm
Y-50731 1 1000 Embout a visser + cable 1 m
Y-50733 1 3000 Embout a visser + cable 3 m
Y-50735 1 5000 Embout a visser + cable 5 m

Accroche dalle a twister, avec cable | Gripple®

réf. unité > description

piéce mm
Y-50741 1 1000 Fixation dalle + cable 1 m
Y-50743 1 3000 Fixation dalle + cable 3 m
Y-50745 1 5000 Fixation dalle + cable 5 m

Fixation bloque-cable pour mur / plafond

réf. unité (0] description
piece mm

Z-50056 1 40 Laiton nickelé.
Avec réglage mécanique de la
hauteur du cable (@ = 1,5 mm)
Socle @40 mm pour 3 vis de
45mm

Z-50010 1 15 Laiton nickelé.

Avec réglage mécanique de la
hauteur du cable (@ = 1,5 mm)
Sans socle, pour 1vis de 4,5mm

Fixation bloque-cable 90° pour mur / plafond

réf. unité (0]
piece mm

description

40

Laiton nickelé.

Avec réglage mécanique de la
hauteur du cable (@ = 1,5 mm)
Socle @40 mm, pour 3 vis de

4,5mm

Pour une fixation parralele au

mur/plafond

Laiton nickelé.
Avec réglage mécanique de la
hauteur du cable (@ = 1,5 mm)

Sans socle, pour 3 vis de 4,5mm
Pour une fixation parralele au
mur/plafond.

Fixation bloque-cable pour plaque 3-6 mm

réf. unité
piéce

description

Z-50154 1

Laiton nickelé.
Avec réglage mécanique de la
hauteur du cable (@ = 1,5 mm)

o
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Accessoires Solutions

Galet de bouclage | Gripple®

réf. unité
piéce

description

Y-50700 1 Permet de réaliser une boucle
Crochet bloque-cable

réf. unité
piéece

description

Z-50051 1 Laiton nickelé
Avec reglag
hauteur dt

canique de la

e @ =15mm

Oeillet bloque-cable

réf. unité description
piéce
Z-50052 1

anique
2 =15mm

es ou drisses

Bloque-cable basique

réf. unité description
piece
Z-5001 1

Allen de la

=15mm

Fixation polyvalente pour profilé @ = 30 mm

réf. unité
piéce

description

Acier zin

Pour glis

drisses

Fixation polyvalente pour profilé @ = 30 mm

réf. unité
piéce

description

Z-50152 1

hauteur du

Pour cable ¢
Laiton nickelé

Eléments de fixation

piéece

description

Fixations pour profilés a gorges
h P réf. unité
I

7-50449 1
7-50455 1
I

Platine de tension murale
pour profilés Quick’in
ref. unité

piece

Pour profilés plats 17x44, 15x30
et rond @ = 30 mm
Fixation murale

description

Platine de tension murale

Aluminium anodisé moulé

Fixation murale cons

corps + partie mc

description

] pour profilés 17x44 et 15x30
réf. unité
piece
7-50209 1

Aluminium anodisé moulé

Fixation mura

Platine de tension pour autoportant

pour profilés 17x44 et 15x30

réf. unité description
piece
Z-50465 1 Aluminium anodisé moulé

Fixation sur structure
aut s
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Accessoires Solutions

Fixation murale / Potence pour profilé @ = 30 mm

réf. unité
piéce

description

1 . Fonte d’aluminiury

Fixation murale / Potence pour profilé 17x44 mm

réf. unité
piece

description

Z-50007 1 Acier

Piéce de suspension sur cloison modulaire

réf. unité
piéece

description

“0-35

Collier de fixation pour profilé @ = 50 mm

réf. unité
piéce

description

1 Aluminium

Collier de tension sur profilé @ = 50 mm

réf. unité
piéce

description

eme de tension a 90°

Aluminium

Entretoise réglable

réf. unité description
piéece
-502 1 Laiton nickelé / aluminium
0 3mm
Entretoise fixe
réf. unité description
piéece
- 1 Laiton nickelé / aluminium
Ecartement de 23 mm

Entretoise 90° fixe

description

& réf, unité
. 7-50276 1

Aimants taraudés pour suspension, corps en acier,
revétement antiglisse et antirayure caoutchouté

réf. unité @ ext. Trou ¢ description
piece mm mm
1 31 V5 6
1 M6 85
1 M6 85

Suspension pour Clip’in

réf. unité
piéce

description

Synthétique noir
Pour profilé

95
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Accessoires Solutions
[Pieds |

' Pied tridirectionnel pour profilé @50 Joncs rigides
; o o "._\
"“":.;;:_:hﬁ .
Pied droit pour profilé @50 \'\"54!
: Joncs flexibles
Y

- Bouchons pour profilés a gorge

\,_I%
M- ’

Cylindre de blocage (a placer dans la gorge du profilé)

,l\
\

Bouchons pour profilés Quick’in 1 Poids 445 gr a suspendre

Bouchon pour profilé Clip’in

B0
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Accessoires Solutions Compléments acoustiques
Molleton et mousse pour l'absorption phonique

Mousse haute performance, M1

Piéces de suspension de plaque rigide

7
o

Molleton aiguilleté haute performance, M1

Galet coulissant

L Molleton aiguilleté haute performance, M1

Eclairage pour plafond tendu

Molleton aiguilleté de confort, M1

99
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Accessoires
& materiel.

Joncs

Sandows et sangles
Bandes agrippantes
Adhésifs et colles
Oecillets

Cables

Accessoires drapeau

Accessoires divers

Matériel et outillage

Catalogue des §tructures, accessoires & matériel
Accessoires
& matériel.
101
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NIeY o[- Yo IOI W [e e TeWAINENO /1= ilic nos conseils de confection sur ww.iectex fr | Pour TecoSign

PVC - standard, transparent bleuté Joncs rigides
réf. unité > © ¢ description réf. unité > (0] description
rouleau ML mm mm piece ML mm
Y-50256 1 200 12 3 70 shores 1 6 8 Aluminium brut, creux
Y-50175 1 200 14 3 70 shores 1 6 8 Aluminium brut, plein
PVC - blanc
réf. unité - & ¢ description Joncs flexibles
rouleau ML mm mm
réf. unité - (0] description
1 200 14 3 70 shores ML mm
1 200 12 3 70 shores
1 7 PVC dur, noir
L. . 1 5
PVC - adhésif, transparent bleuté ;
réf. unité > & ¢ description Z-50093 1 8

rouleau ML mm mm

Y-80175 1 80 14 3 70 shores

- . Jonc caravane a souder
Silicone, laiteux

réf. unité 7] F z - description
réf. unité > & O description rouleau mm mm  mm ML
rouleau ML mm mm B
T —_ 1 55 25 5 100 Blanc. En rouleau
1 150 9 3 - o = -
== 1 7.5 30 5 100 Blanc. En rouleau
Y 3 -~
L 185 30 5 100 En rouleau
1 oo 1 10 30 5 100
i | o
Ecologique (sans PVC), blanc —1
. _ L = F
réf. unité - © ¢ description
rouleau ML mm mm
Y-80176 1 200 14 3
Jonc caravane a coudre
réf. unité & F z > description
§ rouleau mm mm mm ML
(4]
Pour TecoFrame en jonc a frapper o 20 5 Blanc. En rouleau
20 5 c. En rouleau

Jonc a frapper

réf. unité > © ¥ description
piece mm mm mm

’ 12 6 PVC. Coloris blanc
: 12 6 OIS NOIr

; 2 5 oris gris

1 12 6

1 12 6

1 12 6

103
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Sandows

En rouleaux

4

Confectionnés

Gaine PE

réf. unité (]
rouleau mm

> description
ML

Sandow blanc

<

N Noir

v blanc

00 Sandow blanc

1
1
1 10C
1 10(
017 1 0 10(
Z { 0 100
Z- | 2 10(
Gaine PES ou PP
réf. unité (%] >
rouleau mm ML
1 100
1 10(
1 100
1 10(
{ 10(¢

Avec deux crochets métal

réf. unité []
piece mm

> description
mm

Avec une douille synthétique blanche

réf. unité (%]
piece mm

> description
mm

het me

Lnoir

Passant

Confectionnés | suite

S

~

Longueur avec deux crochets «stop»
pour réglage de la longueur

réf. unité 0]
piece mm

mm

description

Z-11062 25 8

Passant, avec crochet synthétique

réf. unité 2
piece mm

mm

description

4
1
1

4

350

Passant, avec crochet meétal

réf. unité %]

piece mm

mm

description

Z-11124 2

Passant, avec une boule synthétique @ 25mm

>
mm

réf. unité (%]
piece mm

description

Agrafes
réf. unité
piéce

description

Ince a

105
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Sangles, bandes et crochets

Crochets métal

Crochets et annea

Crochets en S fermés

réf. unité
piéce

description

100

Oir, pour san J =6 mm

100

100

8 mm

100

% Crochets synthétiques

réf. unité
piéce

10 mm

description

100

Noir, pour sandows @ = 4

100

Blanc, pour sandow

Noir, pour san

Noir,

san

Bandes a coudre

Noir, pour sand

Bandes d’apport pour textiles

réf. unité
rouleau

EN
ML

<
mm

¢ description

Y-80001

r. Blanc

Y-8000
-800

. Blanc

15 Sangl

)
2
3

0
Y-8000

r. Blanc

15 Sangle

" Noir

Sangle

Sangle . Blanc

Sangle p . Noir

oo,

Sangle . Blanc

Sangle Blanc

o

. Noir

. Blanc

1. Noir

1. Blanc

Bandes pour

réf. unité
rouleau

oo |o|o

Noir

6}

la confection des ourlets

9
ML

Ax4
mm

¢ description
mm

100 1 Sans rainure centrale. Blanc
1 100 50 1 ¢ rainure centrale. Blanc
1 100 50 1 ¢ rainure centrale. Noir
1 100 90 1 C rainure cent . Blanc
1 100 90 1 e centrale. Noir
1 100 120 1 rainure centra
1 100 20 1 inure centrale

—=s

= o

-~
F. ~ ‘ 4

s \g =9

réf. unité & 0¥
piece mm mm

description

100 30 3

100

N

100

100

100

MO

100 50

Anneaux métalliques
réf. unité & 0¥
piece mm mm

100 30 3

100 40 4

100 50 5

100 60 5

100 70 5

100 50 6

100 22 3

100 25 1

100 30 5 Demi-

100 35 5 Demi-rona

100 5 Demi-rond.

100 5 Demi-rond. A

100 5 Demi-rond. Acier zingué
100 55 5 Demi-rond. Acier zingué
100 25 4 Demi d. A

100 50 6 Demi-rond.

Anneaux demi-ronds, synthétiques

réf. unité © ¥
piece mm mm

description

Y-80089 100 30 4.5

Synthétique. Blanc

89
100 30 45

Synthétique. Noir

Sangle ceinture avec came a griffes

réf. unité > ©
piece mm mm

description

ter, came acier. Blanc

ier. Noir

e acier. Blanc

1
1
1 600
1 600

N
al

>r. Noir
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Bandes agrippantes

Coté velours Coté velours

e —

Coté velours Bandes adhésives, colle acrylique (pour baches PVC)

Coté velours

Coté crochet Coté crochet

109
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Bandes agrippantes

Coté velours Bandes adhésives

.

Bandes hermaphrodites

Male/femelle sur le méme coté

Pastilles rondes adhésives

Coté velours

K Coté crochet

m
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Adhésifs et colles

Bandes d’apport pour textiles enduits et baches

g Bandes mousse pour supports rigides

Bandes mousse pour supports rigides

&

Bandes d’apport a souder

. Polyester enduit PVC. Pour baches PVC

N

Bandes d’apport a souder | suite

Pour Polyester enduit

(soudure a air chaud uniquement)

Pour supports Backlit (soudure a air chaud ou HF)

Pour supports Mesh (soudure a air chaud ou HF)

Colle pour pose murale de toiles enduites

Pour médias jusqu’a 800 gr/m?

MEDIUM HIGH
Y-85022 | Y-85023

n3
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Oecillets

Oeillets ronds autoperforants
(pour presse réf. Z-11646 uniquement)

réf. unité @int. @ ext.
piece mm mm

description

100 9 Laiton nick

100 125 25 aiton nickele

Ocillets ronds
ref. unité @ int.
pces mm

description

1000
000

Synthétiques, recyclables

Ocillets ronds

réf. unité @ int.
piéce mm

description

2. Transparent

thetique.

Oeillets ronds autoperforants

Synthétique. N

réf. unité Q2 int. description
piece mm
Y-11285 500 16 Synthétique. Transparent

Substituts

Oeillets ronds a clipser

réf. unité @ int. description
piece mm
100 2 Blan
100 2 Noir
12 Nt
2

Pinces Tecofix

réf. unité > ©
piecce mm mm

Compléments de pose

Rondelles de renfort

1 35 | loir
1 5 44 plan
1 44

1 5 44

1 35 14 Jau

1 35 14 Vert

1 44 frans
1 ) 44 Noir
1 70 44

1

(alternative aux bandes d’apports)

réf. unité @ int.
piéece mm

description

128
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Cables

Drisse tressée

réf. unité > ? ext. col. description
rouleau ML mm
1 200 2 Blanc P nide 16 brins
1 200 3 Blanc mide 16 brins
1 ( 4 Blanc mide 16 brins
1 5 Blanc
1 6 Blanc
1 8 Blanc
1 10 Blanc
1 12 Blanc
1 6 Blanc
1 200 8 Blanc
1 200 8 Noir

Cables @ 1.5 mm

Cable acier multibrins

réf. unité > description
rouleau/piéces ML
21 1 100 En rouleau
0.5 Coupe
1 1.5 Coupé
3 Coupe
1 0.5 Avec bo
1 3
1 0.5
1 1.5
1

oule de 6 mm

Cable nylon monobrin, transparent

réf. unité > description
rouleau/piéces ML
1 En rouleau
1 0.5 Coupe
1 1.5 Coupe
1 3 Coupé
1 0.5
1 5
1 3

@ réf. unité
piéce

' Matériel pour cables acier et nylon @ 1.5 mm

description

100

Agrafes aluminium

Cables @ 6-12 mm

Cables synthétiques
réf. unité > 2 ext.
rouleau ML mm

description

(9]

)

0o

0o | 0o

100

100 9

Noir

Argenté

1
1
1
1
1
1 100 9
1
1
1
1
1

Transparent

Matériel pour cables synthétiques

réf. unité
piéece

description

100

100

100

) 10 mm

100

12 mm

Matériel de tension et ension

Q
»

Mousquetons «pompier»

réf. unité © description
piece mm
100 Acier nickelé
Z- 100 A ydable
Z-11149 100 kelé
Z-1M152 100 Acier inoxydable
Z-1M150 00 100 Acier nickelé

Mousquetons sécurité verrouillables

réf. unité © description
piece mm

Z-11153 100 40

Z-11154 100 58

Tendeur de cable

réf. unité < description
piece mm
Z-50074 1 40 oeillet de lautre

nz
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Accessoires drapeau

Pour la confection des pavillons, beachflags, oriflammes, etc.

(1) Fil de plomb gainé, pour le lestage (4) Drisse tressée

(2) Bandes pour la confection des ourlets

8 (OWENBRAU

(5) Bandes extensibles pour mats

(3) Oceillets ronds

—

(4) Crochets pour drapeaux

9
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Accessoires divers

En bande, avec glissiere double (YKK)

réf. unité > description
piece ML
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Blanc
Noi
Blanc
Noir
Blanc
Noi
Blanc
Noir
|
- En rouleau
— réf. unité > © col. description
rouleau ML mm
1 40 Z 10 mm
e 1 40 Ziy 10 mm (YKK)
. Glissiéres
&M‘\ réf. unité description
; piéce

Fil de plomb

Colliers rilsan

Fil de plomb gainé, pour le lestage

réf. unité > col. description
rouleau ML
1 25 Blan
1 20 Blanc

Colliers standards

réf. unité > © description
piéce mm mm

100 25 lransparent

3.6 Transparent

4.8 Transparent

Z |z

48 Nair

Accessoires pour imprimeur

Mandrins 3"

réf. unité > @ int. @ ext. description
piece ML

Tissu de nettoyage des tétes d’impression

réf. unité > © description
piece ML ML

Accessoires
divers
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Matériel & outillage

(=
main, la machine
triple entrainement a été
spécialement pensée pour
la finition et la confection
| des visuels destinés

mmunication

événementielle !
(fourreaux sur textiles et
baches et jonc PVC pour
cadres a jonc)

Matériel professionnel robuste
et fiable 2 100% !
Mobile, grace a son plan de
travail sur roulettes
Facile de prise en main :
pas d’expérience de couture
nécessaire
Alimentation simple et rapide

de la matiere

Nombreuses possibilité
d’évolution (développement
de guides sur mesure)
Garantie 1 an, piece et main
d’oeuvre

Machine a coudre triple entrainement

réf. unité
piece

description

Z-11206 1 Machine a coudre installée sur

chassis avec table de travail
mobile de 60 x 120 cm

Avec lampe LED

Avec tiroir de rangement pour

les accessoires

Guide jonc plat 14 x 3 mm Inclus

Dévidoir jonc plat 14 x 3 mm Inclus

Nous sommes a-méme de vous proposer

en fonction de vos projets et besoins en atelier !

‘autres machines et technologi

Modules complémentaires

Consommables

T

Guides fourreaux

réf. unité description

piece
Y-11210 1 Pour fourreaux de 30 mm
Y-11214 1 Pour fourreaux de 60 mm
Y-11215 1 Pour fourreaux de 80 mm

Guide jonc

réf. unité description
piece
Y-1120 1 Pour jonc de 14 x 3 mm

Nous consulter

Pour jonc de 12 x 3 mm

Nous consulter

Dévidoir a jonc

Pour jonc de 9 x 3 mm

réf. unité description
piece
Y-11207 1 Pour couronnes de jonc

Aiguilles

de 14 x 3
Ainstaller ¢

mm

ur le chéssis.

déal pour un déroulage libre
et autonome

réf. unité description
piece
Y-11227 10 Aiguille pour baches
Pour systemes 134-35 R, Nm 110
Y-11228 10

Fil & coudre

Aiguille pour jonc PVC
N 134-35 R, Nm 120

réf. unité > col. description

piece ML
Y-11223 1 5000 Blanc Fil 100% PES, 50 dTex
Y-11224 1 5000  Noir Fil 100% PES, 50 dTex
Y-11225 1 40000 Transp. Transfil naturel n°® 422
Y-11226 1 10000 Transp. Transfil naturel n° 422
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Matériel & outillage

’ Presse manuelle pour oeillets métalliques Cisaille pour profilés plastiques

7

Pinces

Presse manuelle pour oeillets synthétiques \ E ‘ %

Ciseaux pour textiles et baches

Presses pneumatiques pour oeillets synthétiques

Ciseaux laser pour textiles et baches

Cutter a lame chauffante

125
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Matériel & outillage

Ciseaux électroportatifs Spatule Inox

Agrafeuse et compresseur pour gamme TecoWall.

- ngle \

Pose de toile collée

/' o Pour pose collée
Matériel de manipulation 1
d o

Gants de travail ‘
=

[ y
i,
127
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Mes annotations
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